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TRONIX guided by light

Waterdichte interface voor draadloze Casambi-besturing van drivers met
DALI- of 0-10V-ingang. Voorzien van geintegreerde antenne en geschikt

voor buitengebruik dankzij IP65-classificatie.

Belangrijkste productkenmerken

o Aantal kleurkanalen: 1
¢ Ingangsspanning (V): 220 - 240
e Beschermingsgraad (IP): IP65

e Besturingswijze: Casambi

Technische specificaties:

Product naam Casambi || interface | DALI / 0-10V | IP65
EAN 8714984941861
Aantal per omdoos 1st

Model Dynamisch
Behuizing Kunststof behuizing
Programmeerbaar Ja

Max. uitgangsstroom 0.007A
Uitgangsspanning 1-10V

Geschikt voor buitengebruik Ja
Beschermingsgraad (IP) IP65

Lengte 100mm

Breedte 37mm

Hoogte 24mm

Aantal zones 1

Aantal kleurkanalen 4, RGBW

Geschikt voor opbouwmontage Ja

Geschikt voor inbouwmontage Ja
Ingangsspanning 220 - 240V
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TRONIX guided by light X

Besturingswijze Casambi
DIN-railmontage Nee

Merk Tronix Lighting
Compatible met Casambi Ja

Garantie 5 jaar
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