TRONIX guided by light X

Casambi | relais | 8 amp??re | RF

ARTIKELNUMMER: 213-400
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TRONIX guided by light

Casambi Bluetooth + RF relais schakelaar voor betrouwbare draadloze
aan/uit-sturing van ledverlichting en conventionele lichtbronnen.
Ontworpen voor professionele installaties waar stabiel schakelen en

flexibele bediening centraal staan.

Belangrijkste productkenmerken

e Geschikt voor toepassing met drukker: Ja

Montagewijze: Inbouw

Technische specificaties:

Product naam

Besturingswijze: Casambi

Ingangsspanning (V): 100-240
Max. uitgangsstroom (A): 10

Casambi | relais | 8 amp??re | RF

EAN 8714984953925
Aantal per omdoos 1st

Model Statisch
Behuizing Kunststof behuizing
Programmeerbaar Ja

Max. uitgangsstroom 10A
Uitgangsspanning 100 - 240V
Geschikt voor buitengebruik Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20

Lengte 56mm

Breedte 49.5mm

Hoogte 28mm

Aantal zones 1

Geschikt voor opbouwmontage Ja

Geschikt voor inbouwmontage Ja
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TRONIX guided by light

Ingangsspanning
Besturingswijze
DIN-railmontage

Merk

Compatible met Casambi

Garantie

100 - 240V
Casambi

Ja

Tronix Lighting
Ja

5 jaar
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TRONIX guided by light
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