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Deze POWERdrive 6060/R led-driver van eldoLED is een unicum: Deze

driver integreert namelijk 32 drivers in één. Hierdoor is het mogelijk om de

driver aan te sturen met behulp van diverse systemen, zoals DMX, DALI of

0-10. Dankzij deze eigenschap is dit de ultieme driver als het aankomt op

een professionele, maar ook 'schone' oplossing voor het sturen van

verlichting.

Kenmerken

Te combineren met een variatie aan ledverlichting, waaronder

RGBW, tuneable white of single color verlichting

Ideaal voor gebruik in grote woonhuizen of kantoren waarbij de

toegankelijkheid en plaatsing van de drivers lastig kan zijn

Uitgaande stroom: 200 - 1050 mA

Uitgaande spanning: 2 - 48 Volt

Technische specificaties:

Product naam LED voeding | eldoLED POWERdrive 6060 | 600W | DMX/DALI/0-10V

EAN 8714984943964

Aantal per omdoos 1st

Behuizing Kunststof behuizing

Model Statisch

Uitgangsspanning 2 - 48V

Uitgangsstroom 200 - 1050mA

Geschikt voor buitengebruik Nee

Geschikt voor gelijkspanning

(primaire zijde)
Ja

Uitgangsvermogen 600 - 600W

Beschermingsgraad (IP) IP20

Lengte 482.6mm

Breedte 325mm
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Hoogte 44.5mm

Opgenomen vermogen 600W

Ingangsspanning 120 - 230V

Frequentie ingangsspanning 50 - 60Hz

Modulatie PWM Nee

Overbelastingsbeveiliging Ja

Overtemperatuurbeveiliging Ja

Besturingswijze Multi dimbaar

Kortsluitbeveiliging Ja

Omgevingstemperatuur -20 - 50??C

Levensduur van het

bedieningsapparaat
50000h

DIN-railmontage Nee

Merk eldoLED

Dimbaar Ja

Noodstroomvoorzieningssysteem Geen

Type aansturing Stroomgestuurd

Garantie 5 jaar
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