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TRONIX guided by light X

De LCM-40 serie van Meanwell is een compacte led-driver met een output

van 40 Watt AC/DC. Deze driver is erg efficiént (92%), waardoor het
verlies aan energie minimaal is en de extra functies optimaal benut

kunnen worden. Hierdoor is deze driver ontzettend flexibel als het

aankomt op zaken als dimmen of schakelen.

Kenmerken

e 3-in-1 dim functie voor de perfecte dimervaring

e Minimaal verbruik in stand-by modus

e Tot wel 10 drivers te synchroniseren voor identieke dimbeleving

Technische specificaties:

Product naam
EAN

Aantal per omdoos

Meanwell | LCM-40 | 350~1050mA | 40W | IP20 | 1-10V dimbaar

8714984941403

54st

Behuizing Kunststof behuizing
Model Statisch
Uitgangsspanning 12 -12V
Uitgangsstroom 350 - 1050mA
Geschikt voor buitengebruik Nee

Geschikt voor gelijkspanning

(primaire zijde) Nee
Uitgangsvermogen 40 - 40W
Beschermingsgraad (IP) 1P20

Lengte 123.5mm
Breedte 81.5mm
Hoogte 23mm
Opgenomen vermogen 40W
Ingangsspanning 180 - 295V
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TRONIX guided by light X

Frequentie ingangsspanning 47 - 63Hz
Modulatie PWM Ja
Overbelastingsbeveiliging Ja
Overtemperatuurbeveiliging Ja
Besturingswijze 0/1-10V
Kortsluitbeveiliging Ja
Omgevingstemperatuur -30 - 9077C
DIN-railmontage Nee

Merk Meanwell
Dimbaar Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem Geen

Type aansturing Stroomgestuurd
Garantie 5 jaar
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