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Een uniek Tronix lichtmotief, gekenmerkt door de aanwezigheid van een

neon lijn. In tegenstelling tot een traditionele lichtslang, zorgt neon ervoor

dat er geen zichtbare led punten op het motief te zien zijn. Het frame van

dit motief is gemaakt van stevig aluminium, is gemakkelijk te monteren en

kan eenvoudig geïntegreerd worden met het Pro System Modulair 230V

systeem.

Kenmerken

IP44

Unieke lichtbeleving dankzij de aanwezigheid van neon

Hoogwaardige materiaalsamenstelling, voor een lange levensduur

en gebruiksgemak

Compatibel met Pro System Modulair 230V en bijhorende

accessoires

Bij elkaar passende lichtkleuren in het assortiment feestverlichting

Technische specificaties:

Product naam Motieven || 12 punten ster | 50*43cm | 3000K WW neon LED

EAN 8714984935174

Aantal per omdoos 5st

Lamptype LED niet uitwisselbaar

Aantal lichtpunten 480

Met lichtbron Ja

Aansluitvermogen 6.7W

Geschikt voor buitengebruik Ja

Spanningstype AC

Koppelbaar Ja

Voorschakelapparaat LED regeling spanningsgestuurd

Ingangsspanning railverlichting 230V

Beschermingsgraad (IP) IP44
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Nom. spanning 230 - 230V

Kleur Kleurloos

Breedte 430mm

Hoogte/diepte 500mm

Lichtkleur Wit

Verwisselbare

voorschakelapparatuur
Nee

Aansluitwijze Overig

Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C 20000h

Vermogensfactor 0.95

Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading

Aantal polen 2

Type voeding Netvoeding

Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.5mm??

Kleurtemperatuur 3000K

Garantie 2 jaar
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