
PS230 || lichtsnoer | 6m | witte draad | 2400K
WW+ & flash CW 4/1
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Het Pro system Modulair 230V is een onderscheidend systeem in de

professionele led wereld. Het systeem heeft ontelbare mogelijkheden als

het gaat om het creëren van een eigen lichtontwerp.

Of het nu gaat om het versieren van een huis, restaurant, winkel, etalage,

gevel of bomen, het systeem biedt overal een oplossing voor.

Kenmerken

IP65

Hoogwaardige materiaalsamenstelling, voor een lange levensduur

en meer gebruiksgemak

Bij elkaar passende lichtkleuren in het lichtslangen en 3D motieven

assortiment

Maximaal 100 meter in één lengte. Meer lengtes aansluiten op één

aansluitsnoer? Kies dan voor kabelverdelers om meerdere lengtes

van maximaal 100 meter te maken.

Technische specificaties:

Product naam PS230 || lichtsnoer | 6m | witte draad | 2400K WW+ & flash CW 4/1

EAN 8714984939400

Aantal per omdoos 10st

Lamptype LED niet uitwisselbaar

Aantal lichtpunten 60

Met lichtbron Ja

Aansluitvermogen 4.6W

Geschikt voor buitengebruik Ja

Spanningstype AC

Koppelbaar Ja

Voorschakelapparaat LED regeling spanningsgestuurd

Ingangsspanning railverlichting 230V
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Beschermingsgraad (IP) IP65

Type Lichtsnoer

Nom. spanning 230 - 230V

Kleur Wit

Totale lengte 6m

Lichtkleur Wit

Verwisselbare

voorschakelapparatuur
Nee

Aansluitwijze Overig

Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C 20000h

Vermogensfactor 0.95

Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading

Aantal polen 2

Type voeding Netvoeding

Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.5mm??

Kleurtemperatuur 2400K

Garantie 2 jaar
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