
PS36 | lichtsnoer | 10m | zwarte draad |
6500K CW
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Pro System Modulair 36V is een modulair verlichtingssysteem met een

laag voltage voor het creëren van veilige lichtontwerpen in openbare

plaatsen zoals buurtparken, winkelcentra en pleinen.

Bent u al bekend met Tronix Pro System Modulair 36V? Dan bent u

waarschijnlijk ook op de hoogte van de eindeloze mogelijkheden in

lichtontwerp en toepassingen!

Kenmerken

IP44

Veilige lichtontwerpen vanwege de lage spanning 36V

Geavanceerde materiaalsamenstelling voor een nog langere

levensduur en meer gebruiksgemak

Maximaal 50 meter in één lengte. Meer lengtes aansluiten op één

voeding? Kies dan voor kabelverdelers om meerdere lengtes van

maximaal 50 meter te maken.

Technische specificaties:

Product naam PS36 | lichtsnoer | 10m | zwarte draad | 6500K CW

EAN 8714984939486

Aantal per omdoos 20st

Lamptype LED niet uitwisselbaar

Aantal lichtpunten 100

Met lichtbron Ja

Aansluitvermogen 6.8W

Geschikt voor buitengebruik Ja

Spanningstype DC

Koppelbaar Ja

Voorschakelapparaat LED regeling spanningsgestuurd

Ingangsspanning railverlichting 36V
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Beschermingsgraad (IP) IP44

Type Lichtsnoer

Nom. spanning 36 - 36V

Kleur Zwart

Totale lengte 10m

Lichtkleur Wit

Verwisselbare

voorschakelapparatuur
Nee

Aansluitwijze Overig

Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C 20000h

Vermogensfactor 0.95

Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading

Aantal polen 2

Type voeding Netvoeding

Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 0.5mm??

Kleurtemperatuur 6500K

Garantie 2 jaar
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